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Gübreleme 
 
İstikrarlı gübre ve asit sağlanması mahsulün kalitesini ve verimini artırır. Manjet gübreleme makinesi, sulama suyu ve gübrelerin ortak 
uygulanması için en temel çözümdür. 
 

Gübre ve asit (veya baz) tedariki, verimli ve hassas Venturi tipi enjektörlerle yapılır, böylece hareketli parça sayısı minimumdur. Bu 
ekipman paslanmaz çelik yapı üzerinde üretilmiştir. Manjet’in tasarımı kompakt ve sağlamdır, ona uzun bir kullanım ömrü, neredeyse hiç 
bakım gerektirmez ve taşınmasını ve kurulmasını kolaylaştırır. 
 

Manjet, basit ve pratik bir enjeksiyon makinesi gerektiren küçük ve orta ölçekli tarımsal kurulumlar için ideal bir seçenektir. 
 

    Fertigation  Фертигация 

 

The stable provision of fertilisers and acid improves the 

quality and yield of the crop. The Manjet fertigation machine is 
the most basic solution for the joint application of irrigation 

water and fertilisers. 
 

The provision of fertilisers and acid (or base) is done 

through efficient and precise Venturi type injectors, so that 
the number of moving parts is minimal. This equipment is 

manufactured on a stainless steel structure. The design 

of Manjet is compact and robust, giving it a long useful life, 
practically nil maintenance and making it easier to transport 
and install it. 

 

Manjet is the ideal option for small and medium-sized 

agricultural installations that require a simple and practical 
injection machine. 

Стабильное обеспечение удобрениями и кислотой 
повышает качество и урожайность урожая. Фертигатор 
Manjet — это самое простое решение для совместного 
применения поливной воды и удобрений. 

Подача удобрений и кислоты (или основания) 
осуществляется с помощью эффективных и точных 
инжекторов типа Вентури, так что количество движущихся 
частей минимально. Это оборудование изготовлено на 
основе конструкции из нержавеющей стали. Конструкция 
Manjet компактна и надежна, что обеспечивает длительный 
срок службы, практически не требует технического 
обслуживания и упрощает транспортировку и установку. 

Manjet — идеальный вариант для небольших и средних 
сельскохозяйственных установок, которым требуется 
простая и практичная машина для литья под давлением.
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Enjeksiyon (Dozlama) hat sayısı 
Number of dosing channel / Количество линий впрыска 

3 4 5 

İskelet 
Frame / Структура 

AISI 304 parlak paslanmaz çelik / Stainless steel AISI 304 

Нержавеющая сталь AISI 304 полированная 

Vana başına yaklaşık akış 

Irrigation flow range / Диапазон расхода орошения 
5-50 m3/h 5-50 m3/h 5-50 m3/h 

Giriş bağlantısı çapı (yapıştırma) 
Inlet connection diameter (glued joint) 
Диаметр входного патрубка (склейка) 

 

D. 40 mm - 1 1/4" 
 

D. 40 mm - 1 1/4" 
 

D. 40 mm - 1 1/4" 

Çıkış bağlantısı çapı (yapıştırma) 
Outlet connection diameter (glued joint) 
Диаметр выходного патрубка (склейка) 

 

D. 40 mm - 1 1/4" 
 

D. 40 mm - 1 1/4" 
 

D. 40 mm - 1 1/4" 

Dozlama (enjeksiyon) hattı maksimum debisi 
Dosing channel maximum flow 

Максимальный расход дозирующего канала 

 

500 l/h 

 

500 l/h 

 

500 l/h 

Gübreleme pompası (50 Hz)* 
Fertilizer pump (50 Hz)* / Насос для удобрений (50 Hz)* 1.5 kW 1.5 kW 1.5 kW 

Maksimum çalışma basıncı**  
Maximum working pressure**/Максимальное рабочее давление ** 3.5 - 4 bar 3.5 - 4 bar 3.5 - 4 bar 

 

 

 

* Gübre pompası gücü (50-60 Hz) üç fazlı 380-400 VAC. Diğer güç ve voltajlar için bilgi isteyin. 
* Power fertilizer pump (50-60 Hz) three phase 380-400 VAC. Request features for other power voltages. 
* Насос для удобрений (50-60 Hz) трехфазный 380-400 VAC переменного тока. Запросите характеристики для других напряжений питания. 

** Lütfen diğer basınç seviyeleri için teknik bilgi isteyin. 
** Please request specifications for other pressure levels. 
** Запросите технические характеристики для других уровней давления. 
 

 

Şirket bu tablodaki verileri değiştirme hakkını saklı tutar.. 
The company reserves the right to modify the data in this table. / Компания оставляет за собой право изменять данные в этой таблице. 
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 Nutricontrol Türkiye 

Çalkaya mah. 28112 sok. No:8 B-C 

Aksu / Antalya (Türkiye) 
Tel.: +90 242 354 00 07 

ofis@nutricontrol.com 

ofis@elifsera.com 

 

Nutricontrol İspanya 

Polígono Industrial Cabezo Beaza 

C/ Bucarest, 26 30353 Cartagena (España) 
Tel.: +34 968 123900 

nutricontrol@nutricontrol.com 
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